
Beschreibung

Zubehör zur dreiphasigen Strommessung für
das EMS-System, kompatibel mit 333 mV oder
5 A Stromwandlern.

Dank der geringen Größe kann das Modul in
der Nähe der zu überwachenden Lasten
installiert werden, und dank der beiden RJ45-
Anschlüsse ist es möglich, bis zu 10 ESY-
Geräte in Kaskade an das EMS
anzuschließen.

Jedes ESY- Modul ist selbstversorgend und
wird von EMS automatisch gefunden, sobald
es an den ESY- Bus angeschlossen ist; die
Programmierung erfolgt über die EMS-Web-
App.

Vorteile

• Kompaktes Gehäuse. 1- DIN-
Gehäuseabmessung zur einfachen Installation in
der Nähe der zu überwachenden Lasten.
• Multi-Load-Management. Das EMS-System
verwaltet bis zu 10 ESY- Module, die über das
ESY-Busnetz mit ihm verbunden sind. Jedes ESY-
Modul verwaltet bis zu drei Stromkanäle und es ist
möglich, die von den drei Stromsensoren
stammenden Messungen auf eine oder mehrere
Lasten zu verteilen.
• Eigenstromversorgung. Die ESY- Geräte
werden über den ESY- Bus selbst mit Strom
versorgt und benötigen daher keine separate
Stromversorgung.
• Schnelle Plug-and- Play- Installation. Sobald
das Gerät über Ethernet- Kabel an das ESY-
Busnetz angeschlossen ist, wird es automatisch
vom EMS-System gefunden.

Anwendungen

Das ESY-Gerät kann in jeder Niederspannungsschalttafel installiert werden, um den Energieverbrauch und
die elektrischen Größen einer beliebigen Last zu überwachen. Kompatibel mit jeglichem Stromwandler mit 5 A
Sekundärstrom kann er in Systemen mit einem Nennstrom bis zu 10 kA installiert werden, sogar in
Nachrüstanwendungen, wenn er zusammen mit öffenbaren Transformatoren wie CTA oder CTD S benutzt
wird.
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Referenzen

Bestellcode

ESY3X

Fügen Sie an diesen Stellen die gewünschte Option ein:

Code Optionen Beschreibung

ESY3X - -

AV5 Anschluss für 5-A-Stromwandler

MV Anschluss für 333-mV-Stromwandler

Hauptfunktionen
• Messung der Wirk-, Blind- und Scheinenergie
• Messung der hauptsächlichen elektrischen Messgrößen
• Messung der Betriebsstunden unter Last
• Übermittlung von Daten an das EMS-System über den ESY-Bus
• Messung der gesamten harmonischen Verzerrung (THD) von Strom
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Architektur

Wichtiger Hinweis: Jedes EMS-Modul wird mit einem ESY-Busabschluss geliefert (siehe Abbildung unten).

Diese Abschlusseinheit muss am letzten ESY-Modul des Netzes angebracht werden.
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Aufbau

CC

BB

A

D

Bereich Beschreibung
A LED
B Identifikationstaste
C Anschlüsse des Stromwandlers
D ESY-Bus-Ports
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Merkmale

Allgemein

Material
Gehäuse: PBT

Standardfarbe CG RAL7035

Durchsichtige Abdeckung: Polycarbonat
Abmessungen 1 DIN-Modul
Gewicht 110 g

Schutzgrad
Vorderseite: IP40

Anschlussklemmen: IP20
Montage DIN-Schiene
Überspannung / Messkategorie III
Verschmutzungsgrad 2
UV-Beständigkeit Ja (Frontteil)

Stoßresistenz Gemäß IEC 60068-2-27 unter Bedingungen gemäß IEC
62052-11

Vibrationsresistenz Gemäß IEC 60068-2-6 unter Bedingungen gemäß IEC
62052-11

Mechanische Festigkeit IK08 (S) und IK06 (C, U, I, BCM, IO)
Schlagfestigkeit Vorderseite: 1J (IEC 61010-1 Ed 3.0)
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Anschlüsse

Bus-Span-
nungsbereich

15 bis 20 V nominal (12 bis 24 V mit Toleranz)

Busstrom Max. 500 mA (Strombegrenzungsschutz)
Kabeltyp Min Cat 5e, nicht gekreuzt
Kabellänge Max. 100 m
Bustyp Daisy Chain (gemäß Standardanforderungen Modbus RTU)
Anzahl der Slaves Max. 10 Geräte (11 Geräte im Austauschfall zulässig)
Terminierung Das letzte am Bus angeschlossene Slave-Gerät muss mit demmitgelieferten

Zubehör terminiert werden

Klima

Gebrauch Innenbereich
Betriebstemperatur Von -25 bis +70 °C / von -13 bis +158 °F
Spezifizierter Betriebsbereich -10 bis +45 °C / 14 bis +113 °F (Klasse 3K5 mod.)
Lager- und Transporttemperatur -25 bis +75 °C / -13 bis +167 °F (Klasse 3K8H)
Relative Luftfeuchtigkeit < 90 % bei 40 °C (Klasse 3K6 gemäß IEC 62052-11)
Höhe Max. 3000 m
Elektromechanische Umge-
bungsbedingung E2

Mechanische Umge-
bungsbedingung M2

Hinweis: relative Luftfeuchtigkeit < 90% ohne Kondensation bei 40 °C (104 °F)

Stromversorgung

Typ (Type) Selbstversorgt über ESYBUS
Bereich 15 bis 20 V DC
Verbrauch <15 mA
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Kompatibilität und Konformität

Anord-
nungen

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Normen

Radio: EN 300 328 V2.2.2

EMV – elektromagnetische Verträglichkeit: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17
V3.2.4, EN 62052-11.2021

Sicherheit: EN IEC 61010-1

Gesundheit: EN 62311:2020

Metrologie: EN IEC 62053-22, EN IEC 62053-23

FCC (USA) Radio Emission: FCC CFR title 47 Part 15C, FCC CFR title 47 Part 2.1091

IC (canadian) radio emission: ISED RSS-247 Issue 3;

ISED RSS-102 Issue 5

Zulas-
sungen
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Verfügbare Messungen

Wirkenergie Einheit System Phase
Importiert (+) Total kWh+ ● ●
Exportiert (-) Total kWh- ● ●
Importiert (+) nach Tarif (t1, t2) kWh+ ● -

Blindenergie Einheit System Phase
Importiert (+) Total kvarh+ ● ●
Importiert (+) partiell kvarh- ● ●
Quadranten I, II, III, IV kvarh ● -

Scheinenergie Einheit System Phase
Total kVAh ● -

Betriebsstundenzähler Einheit System Phase
Total (kWh+) hh:mm ● -
Total (kWh-) hh:mm - ● -
Total aktive Betriebszeit hh:mm ● -

Elektrische Größen Einheit System Phase
Strom A ● ●
Nullleiterstrom A ● -
Wirkleistung W ● ●
Scheinleistung VA ● ●
Blindleistung Var ● ●
Leistungsfaktor PF ● ●
THD Strom* THD A% - ●

* Bis zur 31 Harmonischen

Variablen aktualisieren Einstellungen

Die nachstehende Tabelle zeigt die Aktualisierungszeit der Variablen/Zähler in Abhängigkeit von der Anzahl
der angeschlossenen ESY-Module.

Anzahl der angeschlossenen ESY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<100 ms <150 ms <200 ms <250 ms <300 ms <350 ms <400 ms <450 ms <500 ms <550 ms
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Elektrische Spezifikationen

Elektrisches System

Verwaltetes elektrisches Sys-
tem

Zwei einphasige Systeme

Drei einphasige Systeme

Einphasig (2 Drähte)

Zweiphasen (3 Adern)

Dreiphasig mit Nullleiter (4-drahtig)

Dreiphasig ohne Nullleiter (3-drahtig)

Spannungseingänge
Spannungsanschluss Direkt
Nennspannung L-N (Un min bis Un max) 120 bis 277 V
Nennspannung L-L (Un min bis Un max) 208 bis 400 V
Spannungstoleranz Von 0,8 bis 1,15 Un
Überlast Kontinuierlich: 1,5 Unmax.
Eingangsimpedanz Siehe “Stromversorgung”
Frequenz 45 bis 65 Hz

Hinweis: ESY kann auch in einemWild-Leg-System (dreiphasig, vieradriges Delta) installiert werden, bei dem
eine der Phasen-Nullleiterspannungen höher ist als die beiden anderen.

Stromeingänge AV5 MV5
Stromverbindung Über CT Über 333 mV Stromsensor
Wandlungsverhältnis TA 2000 max. -
Primary current 10 kA max. 10 kA max.
Nenneingangsstrom (In) 5 A 333 mV
Minimalstrom (lmin) 0,05 A 0,01 In (0,03 V)
Maximalstrom (lmax) 6 A 1,2 In (0,4 V)
Anlaufstrom (lst) 5 mA 0,001 In (0,003 V)
Überlast Für 500 ms: 20 Imax (120 A) Für 500 ms: 8 V
Eingangsimpedanz < 0,3 VA 100 kΩ
Scheitelwertfaktor 3 1,414@ Imax

Messungstyp durch interne Neben-
widerstände mit externen Stromsensoren
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LED

LED Farbe Function Beschreibung

LED 1
Grün Modul-Status

Langsames Blinken: Verbunden, aber nicht kon-
figuriert

Schnelles Blinken: Verbunden und Konfiguration
im Gange

ON: Ordnungsgemäß adressiert und konfiguriert

LED 2
Gelb Kommunikationszustand

AUS: nicht kommunizieren

Blinken: Konflikte oder Kommunikationsprobleme
ansprechen

ON: Die Kommunikation funktioniert ord-
nungsgemäß

LED 3
Rot Modul Diagnostik

AUS: kein Problem

ON: CRC-Probleme

Langsames blinken: Problemmit Span-
nungsabfall

Schnelles blinken: Überstromproblem

LED 4
Rot Impulses kWh

kWh-Impulse der Summe der Stromkanäle, unab-
hängig vom konfigurierten System (z. B. wenn ein
Modul als 3.1P konfiguriert ist, bezieht sich der
Impuls immer noch auf die Summe der Kanäle).

AUS, wenn das Modul nicht konfiguriert ist.
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Anschlusspläne

Anschluss mit 1 Stromwandler, einphasig, 2
Leiter

Anschluss mit 2 Stromwandlern, zweiphasig, 3
Leiter

Dreiphasig ohne Nullleiter (3-drahtig) Dreiphasig mit Nullleiter (4-drahtig)
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