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1. Aufbau

Anzeige für Stromver-
sorgung
Anzeige für Schaltaus-
gänge
NPN/PNP-Anzeige
Anzeige für  
Batteriespannung

USB Typ C
Stromversorgung

NPN / PNP Wahlschalter

+V

+V

Schaltausgang 1

Schaltausgang 2

-V

-V

SE
N

SO
R(

EN
)

Magnet

EIN/AUS SchalterReflektor

Batteriefachabdeckung 
verriegeln/entriegeln

Zielobjekt Eisen

Zielobjekt Aluminium
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D
E 2. Stromversorgung

1

2

2x 
6LR61

USB 
Typ C 

5V>2A
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3. Stromversorgung EIN/AUS schalten

EINAUS

>3s

Strom- 
versorgung 
über USB 

Typ C
Strom- 

versorgung 
über 2x 
6LR61

Blinkend: 
Niedrige 
Batterie 

spannung
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E 4. NPN/PNP Wahlschalter

NPN

NPN

PNP

PNP

>3s

>3s
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5. Verkabelung eines Sensors

1

2

3

V+

V-

Ausgangs- 
kontakte

Sensor

Sensor

Sensor

5.1 3-adrig

>3s
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Sensor 1

Sensor 2

Sensor

5.2 4-adrig

5.3 2 x 3-adrig

PNP

Sensor 1 Sensor 2

+ ≤ 100 mAPNP PNP

Sensor 1 Sensor 2

+ NPN

Sensor 1 Sensor 2

≤ 100 mA+NPN NPN

Sensor 1 Sensor 2

+NPN PNP

X

X

>3s

>3s

✔

✔
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6. Sensoren testen

Ziel für  
optische  
Sensoren

Sensor

Sensor

Ziel für  
induktive  
Sensoren

Ziel für  
Magnet- 
sensoren
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7.1 Generell
Bestellnummer ST-04
Gehäusematerial ABS
Gewicht 115 g

7.2 Abmessungen mm [inches]

7.3 Stromversorgung

Stromversorgung (Sensor) 18VDC, 100mA

Stromversorgung (Gerät) Über USB Typ C: 5V, > 2A
Batterie: 2x 6LR61 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anzeige bei niedrigem  
Batteriestatus LED blinkt bei niedrige Batteriespannung

Schutz Batterie-Verpolungsschutz

Schlafmodus Automatisch nach 5 Minuten

50 [1,97”]

33
[1,30”]

130
[5,12”]
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7.4 Klima
Betriebsumgebung Nur für Innenanwendungen geeignet
Schutzart IP30
Betriebstemperatur Betrieb: 0° bis + 40° C (32° bis 104° F)
Lagertemperatur 0° bis + 50° C ( 32° bis 122° F)

Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 0 bis + 90 % nicht kondensierend
Lagerung: 0 bis + 90 % nicht kondensierend

7.5 Zulassungen und Kennzeichnungen

Zulassungen


