
Descrizione

Accessorio di misurazione di corrente trifase
per il sistema EMS, compatibile con
trasformatori di corrente a 333 mV o 5 A.

Le piccoli dimensioni permettono al modulo di
essere installato vicino ai carichi da monitorare
e grazie alle due porte RJ45 è possibile
collegare facilmente fino a 10 dispositivi ESY in
cascata ad EMS.

Ogni modulo ESY è autoalimentato e viene
trovato automaticamente da EMS una volta
collegato all'ESY bus; la programmazione
viene eseguita tramite web app di EMS.

Vantaggi

• Custodia compatta. La custodia di un DIN
facilita l'installazione vicino ai carichi da
monitorare.
• Gestione multi carico. Il sistema EMS
gestione fino a 10 moduli ESY collegati ad esso
tramite la rete dei moduli ESY. Ogni modulo ESY
gestisce fino a tre canali di corrente ed è possibile
distribuire le misurazioni dai tre sensori di corrente
in uno o più carichi.
• Autoalimentazione. I dispositivi ESY sono
autoalimentati dal bus ESY senza aver bisogno di
un alimentatore separato.
• Installazione rapida "plug and play". Una
volta collegato alla rete dei moduli ESY tramite
cavi Ethernet, il dispositivo viene
automaticamente trovato dal sistema EMS.

Applicazioni

Il dispositivo ESY può essere installato in qualsiasi quadro di bassa tensione per monitorare il consumo
energetico e le variabili elettriche di qualsiasi carico. Compatibile con ogni trasformatore di corrente con
secondario 5 A, può essere installato in impianti con corrente nominale fino a 10 kA anche in applicazioni
retrofit qualora utilizzato con trasformatori apribili come i CTA o i CTD S.
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ESY3xxV
Moduli di corrente di espansione
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ESY3xxV

Riferimenti

Come ordinare

ESY3X

Inserire il codice dell’opzione al posto di

Codice Opzioni Descrizione

ESY3X - -

AV5 Collegamento CT 5 A

MV Collegamento CT 333 mV

Funzioni principali
• Misurare l'energia attiva, reattiva e apparente
• Misurare le principali variabile elettriche
• Misurare le ore di funzionamento del carico
• Trasmissione dei dati al sistema EMS tramite ESY-Bus
• Misurare la distorsione armonica totale (THD) di correnti
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ESY3xxV

Architettura

Nota importante: ogni modulo EMS viene fornito con una terminazione bus ESY (vedere l'immagine sotto).

Questa unità di terminazione deve essere applicata all'ultimo modulo ESY della rete.
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ESY3xxV

Struttura

CC

BB

A

D

Area Descrizione
A LED
B Pulsante identificativo
C Morsetto del trasformatore di corrente
D Porte bus di ESY
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ESY3xxV

Caratteristiche

Generali

Materiale
Custodia: PBT

Colore standard CG RAL7035

Cover trasparente: policarbonato
Dimensioni 1 modulo DIN
Peso 110 g

Grado di protezione
Parte anteriore: IP40

Terminali: IP20
Montaggio A guida DIN
Categoria sovratensione III
Grado di inquinamento 2
Resistente ai raggi UV Sì (parte frontale)

Resistenza agli urti In conformità alla IEC 60068-2-27 con condizioni previste
nella norma IEC 62052-11

Resistenza alle vibrazioni In conformità alla IEC 60068-2-6 con condizioni previste
nella norma IEC 62052-11

Robustezza meccanica IK08 (S) e IK06 (C, U, I, BCM, IO)
Resistenza all’impatto Parte anteriore: 1J (IEC 61010-1 Ed 3.0)
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ESY3xxV

Connessioni

Intervallo di ten-
sione bus

15 a 20 V nominali (12 a 24 V con tolleranza)

Corrente del bus Max 500 mA (protezione con limitazione di corrente)
Tipo cavo Min Cat 5e,, non incrociato
Lunghezza cavo Max 100 m
Tipo di bus Interconnessione a catena (fare riferimento ai requisiti Modbus RTU dello

standard)
Numero slave Max 10 unità (11 unità consentite nel caso di sostituzione)
Terminalizzazione L’ultimo dispositivo slave collegato al bus deve essere terminato mediante

l’accessorio fornito

Ambientale

Uso Interno
Temperatura di esercizio Da -25 a +70 °C / da -13 a 158 °F
Intervallo di funzionamento spe-
cificato Da -10 °C a +45 °C / da14 a +113 °F (classe 3K5 mod.)

Temperatura di stoccaggio e tra-
sporto Da -25 a +75 °C / da -13 a +167 °F (classe 3K8H)

Umidità relativa < 90% a 40 °C (classe 3K6 in conformità a IEC 62052-11)
Altitudine Max 3000 m
Condizione dell’ambiente elet-
tromeccanico E2

Condizione ambientale meccanica M2

Nota: umidità relativa < 90 % senza condensa@ 40 °C / 104 °F.

Alimentazione

2.0 ad alta velocità
- Tipo A

Autoalimentato (da ESYBUS)

Gamma 15 a 20 V CC
Consumo <15 mA
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ESY3xxV

Compatibilità e conformità

Direttive
RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Norme

Radio: EN 300 328 V2.2.2

EMC (Compatibilità elettromagnetica): EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4,
EN 62052-11.2021

Sicurezza: EN IEC 61010-1

Salute: EN 62311:2020

Metrologia: EN IEC 62053-22, EN IEC 62053-23

FCC (USA) Emissioni Radio: FCC CFR titolo 47 Parte 15C, FCC CFR titolo 47 Parte
2.1091

IC (Canadese) Emissioni Radio: ISED RSS-247 Issue 3;

ISED RSS-102 Issue 5

Appro-
vazioni
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ESY3xxV

Misure disponibili

Energia attiva Unità Sistema Fase
Importata (+) Totale kWh+ ● ●
Esportata (-) Totale kWh- ● ●
Importata (+) Totale per tariffa (t1, t2) kWh+ ● -

Energia reattiva Unità Sistema Fase
Importata (+) Totale kvarh+ ● ●
Esportata (-) Totale kvarh- ● ●
Quadrante I, II, III, IV kvarh ● -

Energia apparente Unità Sistema Fase
Total kVah ● -

Meter contaore Unità Sistema Fase
Totale (kWh+) hh:mm ● -
Totale (kWh-) hh:mm - ● -
Tempo di accensione totale hh:mm ● -

Variabile elettrica Unità Sistema Fase
Corrente A ● ●
Corrente di neutro A ● -
Potenza attiva W ● ●
Potenza apparente VA ● ●
Potenza reattiva Var ● ●
Fattore di potenza PF ● ●
THD Corrente* THD A% - ●

*Fino alla 31a armonica

Impostazioni aggiornamento variabili

La tabella sotto mostra il tempo di aggiornamento delle variabili / dei contatori in base al numero di moduli ESY
collegati.

Numero di ESY collegati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<100 ms <150 ms <200 ms <250 ms <300 ms <350 ms <400 ms <450 ms <500 ms <550 ms
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ESY3xxV

Caratteristiche elettriche

Sistema elettrico

Sistema elettrico gestito

2 sistemi monofase

3 sistemi monofase

monofase (2 fili)

bifase (3 fili)

Trifase con neutro (4 fili)

Trifase senza neutro (3 fili)

Ingressi di tensione
Connessione tensione Diretta
Tensione nominale L-N (da Un min. a Un
max.) 120 a 277 V

Tensione nominale L-L (da Un min. a Un
max.) 208 a 480 V

Tolleranza tensione Da 0,8 a 1,15 Un
Sovraccarico Continuo: 1,5 Unmax.
Impedenza di ingresso Vedere “Alimentazione”
Frequenza Da 45 a 65 Hz

Nota: è possibile installare ESY anche in un sistema wild leg (tre fasi, quattro fili delta), dove una delle tensioni
fase-neutro è maggiore delle altre due.

Ingressi di corrente AV5 MV5

Connessione corrente Tramite TA Tramite sensore di corrente
333 mV

Rapporto di trasformazione TA 2000 Max -
Corrente primaria 10 kA max. 10 kA max.
Ingresso frequenza nominale
(In)

5 A 333 mV

Corrente minima (Imin) 0,05 A 0,01 In (0,03 V)
Corrente massima (lmax) 6 A 1,2 In (0,4 V)
Corrente di avvio (Ist) 5 mA 0,001 In (0,003 V)
Sovraccarico For 500 ms: 20 Imax (120 A) Per 500 ms: 8 V
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ESY3xxV

Ingressi di corrente AV5 MV5
Impedenza di ingresso < 0,3 VA 100 kΩ
Fattore di cresta 3 1,414@ Imax
Tipo di misura per mezzo di shunt interni con sensori di corrente esterni
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ESY3xxV

LED

LED Colore Funzione Descrizione
LED 1

Verde Stato del modulo

Lampeggio lento: collegato ma non configurato

Lampeggio veloce: collegato e configurazione in corso

ON: correttamente indirizzato e configurato

LED 2
Giallo Stato della comu-

nicazione

OFF: nessuna comunicazione

Lampeggio: conflitto di indirizzo o problemi di comu-
nicazione

ON: comunicazione in corso

LED 3
Rosso Diagnostica del

modulo

OFF: nessun problema

ON: errore CRC

Lampeggio lento: caduta di tensione

Lampeggio veloce: sovracorrente

LED 4
Rosso Impulsi kWh

Impulsi kWh della somma dei canali di corrente, non dipesi
dal sistema configurato (e.g. se un modulo è configurato
come 3.1P, l'impulso è ancora vincolato alla somma dei
canali).

OFF se il modulo non è configurato.
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ESY3xxV

Schemi di collegamento

Collegamento con 1 TA, monofase, 2 fili Collegamento con 2 TA, bifase, 3 fili

Trifase senza neutro (3 fili) Trifase con neutro (4 fili)
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