
Descrizione

I siti di ricarica dei veicoli elettrici possono
richiedere una potenza superiore a quella
disponibile nell'impianto.

Insieme ad altri consumi, come ad esempio quelli
degli edifici e dell'illuminazione stradale, è
necessario gestire i consumi massimi di ricarica per
non superare i limiti dell'impianto.

UWP40DLB è un piccolo modulo hardware che
viene montato in loco e si collega sia a caricatori
CA che CC.

Può funzionare in modo autonomo gestendo
l'autenticazione o online passando i messaggi dai
caricatori a qualsiasi sistema di gestione del back
office (CSMS) compatibile con OCPP per
autorizzare le transazioni e per la fatturazione.

Include un web serve con un'interfaccia utente
potente ed intuitiva per interagire con dispositivi
locali e remoti.

Vantaggi

• Distribuzione ottimale del carico. Miglior
utilizzo del collegamento alla tua rete per
ricaricare veicoli elettrici. Grazie alla gestione
dinamica di carichi, tutti i veicoli vengono
completamente caricati senza picchi di carico
eccessivi.
• Risposta rapida. Breve latenza grazie
all'hardware locale.
• Affidabilità. Elevata affidabilità di gestione
del carico e autorizzazione in caso di
interruzioni di Internet.
• Operazione auto contenuta. I processi di
ricarica vengono collegati in ogni momento.
• Autorizzazione EV offline.
L'autorizzazione EV tramite RFID è possibile
anche in caso di un'interruzione connessione
Internet.
• Accessibile ovunque. Accesso da remoto
a dati in tempo reale e configurazione tramite
MAIA Cloud.
• Interoperabilità. Compatibile con qualsiasi
caricatore o sistema back-end (CSMS) che
supporti OCPP 1.6 J Smart Charging.
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UWP40DLB
Controller locale per la gestione dinamica del carico dei caricatori EV
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UWP40DLB

Applicazioni

UWP40DLB è progettato per essere usato in due scenari:

• Online: come un bilanciatore di carico locale, autorizzando le transazioni tramite sistemi di gestione stazioni
di ricarica basate su Cloud (CSMS). Fornisce un backup delle transazioni in caso di interruzione di Internet.
• Offline: come bilanciatore di carico locale con autorizzazione locale. In questa modalità vengono utilizzate
etichette RFID e/o il terminale di pagamento.
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UWP40DLB

Riferimenti

Come ordinare

Inserire il codice dell’opzione al posto di

Codice Opzioni Descrizione

UWP40DLB - -
10P 10 connettori

20P 20 connettori

50P 50 connettori

100P 100 connettori

200P 200 connettori

250P 250 connettori

Codice di licenza

Inserire il codice dell’opzione al posto di

Codice Opzioni Descrizione

UWP-LICENCE- - -
100P Gestire fino a 100 connettori

200P Gestire fino a 200 connettori

250P Gestire fino a 250 connettori

Schema di licenze
Quando si acquista uno dei nostri prodotti, essi sono forniti con una licenza incorporata che consente la
gestione del numero di connettori specificato nel codice stesso. Pertanto, non è necessario acquistare una
licenza aggiuntiva UWP-LICENCE-xxxP.

Per consentire una facile scalabilità del sistema, sono disponibili codici di licenza aggiuntivi che permettono di
gestire un numero maggiore di connettori senza dover sostituire l’hardware.

• UWP- LICENCE- 100P estende la capacità del sistema fino a 100 connettori. Aggiorna un
UWP40DLB20P o UWP40DLB50P.

• UWP- LICENCE- 200P estende la capacità del sistema fino a 200 connettori. Aggiorna un
UWP40DLB20P, UWP40DLB50P o UWP40DLB100P.

• UWP- LICENCE- 250P estende la capacità del sistema fino a 250 connettori. Aggiorna un
UWP40DLB20P, UWP40DLB50P, UWP40DLB100P o UWP40DLB200P.
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UWP40DLB

Un tipico scenario potrebbe prevedere l’acquisto iniziale di un UWP40DLB20P per gestire un numero limitato
di connettori, seguito — dopo l’ampliamento del sito — dall’aggiunta di una licenza UWP-LICENCE-100P per
soddisfare le nuove esigenze.

Funzioni principali

• Monitora messaggi OCPP relativi ai limiti di carica
• Monitora l'uso energetico on-site leggendo un meter tramite TCP/RS485 (opzionale)
• Regola automaticamente i limiti del caricatore EV in modo da bilanciare il carico sul sito.
• Lavora con sistemi mono e trifase
• Lavoro con caricatori CA e/o CC
• Può essere configurato in locale o da remoto tramite MAIA Cloud
• Supporta whitelist di RFID (quando utilizzato senza un CSMS)
• Salva transazioni e permette di scaricare in formato CSV e NEM12
• Supporta il raggruppamento di caricatori per limiti di posa dei cavi separati e i canali prioritari
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UWP40DLB

Architettura

Stand alone

Energy meter

Load Balancing Controller

Soluzione in combinazione con CMS

LC

CSMS = Charging station management system
CPMS = Charging point management system



04/03/2026 UWP40DLB_DS_ITA Carlo Gavazzi Controls S.p.A. 6

UWP40DLB

Struttura

Area Descrizione
A Porta Ethernet
B Porta USB (Funzione host)
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UWP40DLB

Area Descrizione

C

LED indicatori:

Giallo (ON) - Fisso: alimentazione OK

Spento: alimentazione KO

Rosso
(COM)

Diagnostica porta
COM 1

Fisso: misuratore esterno configurato, comu-
nicazione KO
Lampeggiante: misuratore esterno configurato,
comunicazione OK
Spento: misuratore esterno non configurato

Blu
(CSMS)

Diagnostica CSMS Fisso: CSMS configurato, comunicazione KO
Lampeggiante: CSMS configurato, comunicazione
OK
Spento: CSMS non configurato

Giallo
(EVSE)

Diagnostica dei cari-
cabatterie

Stabile: Almeno un caricatore configurato è offline
Lampeggiante: comunicazione con tutti i cari-
cabatterie OK

Giallo
(modem)

Configurazione
modem

Fisso: modem configurato, connessione dati KO
Lampeggiante: modem configurato, comu-
nicazione OK
Spento: modem non configurato

Verde (Sta-
tus)

Stato del sistema Fisso: avvio/aggiornamento
Lampeggiante: funzionamento normale

D Slot per scheda di memoria Micro SD
E Porta micro-USB (Funzione dispositivo)
F Terminali porta COM1 RS485
G Terminali porta COM2 RS485
H Morsetti di alimentazione
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UWP40DLB

Caratteristiche

Generali

Materiale Noryl, autoestinguenza V-0 (UL 94)
Dimensioni 2 moduli DIN
Peso 150 g
Grado di protezione Parte anteriore: IP40, Terminali: IP20
Rigidità dielettrica 4000 V CA RMS per 1 minuto
Reiezione (CMRR) > 65 dB, da 45 a 65 Hz

Terminali
8, a vite

Sezione: 1,5 mm2max.; Coppia di serraggio: da 0,4 a 0,8 Nm

5,00 58,18

90
,0
0

44,0035,802,40

Ambientali

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio Da -30° a +70 °C
Umidità (senza condensa) Da 20 a 90% U.R.
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UWP40DLB

Alimentazione

Alimentazione 15-28 V CC
Consumo ≤ 5W
Batteria 1 batteria al litio metallico non sostituibile; 0,04 g

Nota: Il dispositivo contiene batterie al litio metallico. Nella spedizione andranno rispettate le relative normative
di imballaggio e marcatura.

Isolamento ingressi/uscite

Tipo di ingresso/uscita Alimentazione
CC

RS485
COM1

RS485
COM2 Ethernet

Porta
USB
"H"

Porta
USB
"D"

Porte
bus
locale

Alimentazione CC - 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0 kV 0 kV 0 kV
RS485 COM1 0,5 kV - 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV
RS485 COM2 0,5 kV 0,5 kV - 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV
Ethernet 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV - 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV
Porta USB "H" 0 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV - 0 kV 0 kV
Porta USB "D" 0 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0 kV - 0 kV
Porte bus locale 0 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0 kV 0 kV -

• 0kV: gli ingressi/uscite non sono isolati.
• 2 kVrms: EN61010-1, IEC60664-1 - Categoria di Sovratensione III, grado 2, doppio isolamento sul sistema
con max. 300 Vrms verso terra.
• 0,5 kVrms: L’isolamento è di tipo funzionale.
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UWP40DLB

Compatibilità e conformità

Norme
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - immunità: EN61000-6-2
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni: EN61000-6-3
Sicurezza: EN60950

Direttive
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU

Approvazioni
E345706
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UWP40DLB

Porte

Ethernet

Standard ISO9847

Configurazione LAN
Statica o DHCP

Indirizzo IP; Net Mask; Gateway di default, DNS (primario, secondario)

Connessioni clienti
WEB server: Porta: 443 (di default*); 5 connessioni

*Nota: puoi attivare la porta 80.

Tipo connessione Connettore RJ45 (10 Base-T , 100 Base-TX); distanza massima: 100 m

USB

Tipo 2.0 ad alta velocità - Tipo A
Host Host
Velocità di comu-
nicazione 60 MB/s

Funzione Integrazione con il modem per fornire connessione Internet quando la
LAN non è presente

Dispositivi supportati
Memoria USB: connessione diretta a UWP 4.0

File system supportati
File system supportati ext4, NTFS, FAT32

Micro USB

Tipo USB ad alta velocità 2.0 - Micro-B
Modo Dispositivo
Velocità 60 MB/s

Funzione
RNDIS (Ethernet Virtuale)

Accesso alla rete via IP: 192.168.254.254

Per scaricare il driver della scheda di rete Ethernet virtuale, vai a:
https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/ENG/mini-USB_driver.zip

https://gavazziautomation.com/images/PIM/BROCHURE/ENG/mini-USB_driver.zip
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UWP40DLB

Slot per micro SD

Tipo Industriale (da -25 a +85 °C / da -13 a + 185 °F)

Capacità
SD e SDHC

Fino a 32 GB
Funzione Backup per disaster recovery
File system supportati ext4, NTFS, FAT32
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UWP40DLB

Porte TCP/IP

Comunicazione in ingresso

Numero porta Descrizione Scopo
80 HTTP Accesso al web-server interno, Funzioni API
443* HTTP Accesso al web-server interno, Funzioni API
52325 SSH Servizio remoto (riservato al personale di supporto)

*Nota: la porta 443 è quella di default ma puoi attivare anche la porta 80.

Impostazioni caricatori dei veicoli elettrici

Porta Descrizione Scopo

8887 WS Caricatore che si collega ad UWP40DLB tramite WS (Web Soc-
ket)

8886 WSS Caricatore che si collega ad UWP40DLB tramite WSS (Secure
Web Socket)
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UWP40DLB

Porte MAIA Cloud

Per il tunneling

Accesso Porte
MAIA CloudWeb 443/tcp e 1194/udp
MAIA Cloud App software 443/tcp e 1194/udp

Nota: attraverso il servizio di tunnelling sono supportate tutte le porte riportate sopra.
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UWP40DLB
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